
1. Selecteer het aanwezige verwarming/warmtapwatersysteem bij de kop 
W-installaties. Jaga heeft een verklaring van gelijkwaardigheid, kies daarom voor 
productspecifiek.

2. Selecteer bij “Definieer de aanwezige ventilatiesystemen” ook productspecifiek. 
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3. Selecteer bij Naam JAGA Oxygen 

4. Kies in het tabblad verwarming/warmtapwater voor ofwel hoge of lage 
temperatuur verwarming. Via de KIWA kwaliteitsverklaring kan voor 98% gekozen 
worden voor een hoge temperatuur, omdat de EPC gelijkwaardig is aan die van LT-
systemen met de Jaga Low-H2O radiatoren.

5. Kies daarna een type HR-ketel. LET OP: er kan ook een Warmtepomp geselec-
teerd worden als type opwekker, er wordt dan automatisch gekozen voor een laag 
temperatuur systeem i.v.m. het rendementen van de warmtepomp bij lage water 
temperaturen.



6. Selecteer vervolgens bij het type warmteafgiftesysteem voor productspecifiek.

7. Selecteer bij type warmteafgifte Jaga Low-H2O



8. Vul in het tabblad JAGA Oxygen het onderstaande in: 
 
· Ventilatiesysteem: Dd. Mechanisch toe- en afvoer – decentraal. 
· Systeem variant: Jaga oXygen2 systeem.
· Vul NEE in bij de werkelijk geinstalleerde ventilatie capaciteit bekend. 
· Luchtdichtheidsklasse is meestal Luka B of C. Vul deze hier in.
· Vul JA in bij de ventilatie cap. voor koude behoefte en max. benutting geinstalleerde   
  spuicap. voor koude behoefte.
· Toevoerkanaal is ongeisoleerd. Vul deze in bij toevoer kanaal.
· Vul bij de lengte kanaal 0,0 meter in. De unit hangt aan de gevel, dus is de lengte 0,0  
  meter.
· Vul daarna het aantal centrale ventilatie units in (afzuigboxen) die in het project 
  gebruikt gaan worden.
· Vul als laatste in de hoeveelheid decentrale ventilatie units in (bij een woonkamer en 
  2 slaapkamers is dit aantal 3).

Vink daarna de aangesloten rekenzone aan. 


